
双频 600M 胖瘦一体 AP : NAP851(可支持 40 个客户) 

NAP840 设备基于吸顶式设计的胖 AP，美观大方，可直接安装在墙壁和天花板上，悬挂于

大堂，会议室等天花板，能提供更多更稳定的无线接入，并且也很安全。AP 都支持无缝漫

游，酒店可以用同一个 SSID,同一个无线加密方式，客户接入端在接入以后，随着移动能自

动选择附近更强的 WIFI 信号，更是让客户随处，随心畅游 WIFI。 

所有 AP 无需经过 AC 控制器配置，即插即用，免配置。支持多个 SSID,办公 wifi 和客户 wifi

区分，便于管理。 

 
 

产品特点： 

1.及擦即用。 

2.支持多 SSID。方便内部和外部网络的管理。 

3.支持无缝漫游。手机，笔记本，IPAD 自动连接附近最强 AP 信号。 

4.支持 AP 隔离。 

5.支持指示灯，时时检查使用状态。 

6.双频 600M，5G 信道跟干净。 

7.支持 40 台的带机量。 

 

 

 

 

参数项 参数内容 

产品型号 NAP851  

支持的标准和协议 基于最新的 IEEE802.11n 标准，向下兼容

IEEE802.11b、IEEE802.11g 

多 SSID 最多支持 3 个 SSID 

AC 管理 支持 

安装方式 吸顶、挂壁 

无线 无线工作频段 2.4gG 

无线速率 2.4G：300Mbps；5G：300Mbps 

端口 1 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 

按钮 1 个复位按钮 

供电方式 POE 供电（模块） 

天线数目 内置 4 跟 

加密方式 支持 WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2 混合等

多种加密模式 

工作信道 支持无线工作信道自动选择 



管理 WEB 管理 

 

使用环境 

工作温度：0℃～40℃，工作湿度：10%～90%

不凝结 

存储温度：-40℃～70℃，工作湿度：5%～90%

不凝结 

 

 


